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PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AIRE
« COMPRESOR.

. MOTOR ELECTRICO.

«  PRESOSTATO.

«  VALVULAANTIRETORNO.

. DEPOSITO.

. MANOMETRO.

. PURGA AUTOMATICA.

«  VALVULA DE SEGURIDAD.

«  SECADOR DE AIRE REFRIGERADO.
. FILTRO DE LINEA.

Produccion

neumatica

Utilizacion

CIRCUITO DE UTILIZACION

: TOMA DE AIRE.

: PURGA AUTOMATICA.

. UNIDAD DE MANTENIMIENTO: FRL.
. VALVULA DIRECCIONAL.

. ACTUADOR.

. CONTROLADORES DE VELOCIDAD.
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Compresores alternativos

e

Compresor de piston Compresor de piston de Compresor de diafragma
de una etapa dos etapas
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Compresores rotativos

+ I

TURBO COMPRESOR
COMPRESOR DE COMPRESOR DE RADIAL
o ETAG TORNILLO
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Conducto principal en linea

abierta

Del compresor

Red de distribucion de aire

Tuberia principal
pendiente de 1 a 3%

Red principal.
) ﬁ
—
Consumidores.
ﬁ —— (r——-‘
l:l' Acumulador AT b'
Dhiadi intermedio. Colector de
9POSILO; condensacion.
Llave de
purga.

Fig. 3.9. Deposito, acumuladores intermedios y colectores.
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rens - Conducto principal en anillo

Red principal,
Acumuladores ger;meg:/e
intermedios. 0/ dlao,0
Del déposito
—
Fe
Red Conduccién
tranversal. fme secundaria.
Purgador
Colector tomas para
de z dispositivos
condensacion. Acumulador neumaticos

intermedio

Red de distribucion de aire
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Componentes principales de un
circuito neumatico

Vilvulas reguladoras
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Unidad de mantenimiento

Muelle

Aire de
salida

Simbolo ISO

N\

Cierre
selectivo

Clapet

—» Salida del aire
Deflector superior

Tubo
sumergido

Elemento filtrante en aceite

Deflector inferior Simbolo ISO

<>

Figura 16.18. Lubricacion.

Cuba

Purga

Tornillo de
regulaciéon

Figura 16.16. Filtro neumatico.
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Valvulas distribuidoras
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Nomenclatura: Vias y posiciones.
Valvula de 3 vias y 2 posiciones, Valvula de 4 vias y 2 posiciones, 4/2 con
normalmente cerrada 3/2 con accionamiento accionamiento por rodillo y retorno por muelle
por pulsador y retorno por muelle Simbolo

o1}

® {R

Valvula 5/2 biestable accionamiento

neumatico 4 2
F’lz
3
1

k\ﬁ\

NS
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Codigo de las vias de una valvula
CONDUCTOS NORMA ISO NORMA CETOP
Alimentacion de presion P 1
Conductos de trabajo A B,C, .. 2,4,6, ...
Escapes R,S T, .. 3,57, ..
Conductos de pilotaje Z Y, X, ... 12, 14, 16, ...

ISO, International Organization Standarization.
CETOP, Comité Europeo de las Transmisiones Oleo-hidraulicas y Neumaticas
En neumatica, la ISO 1219 es equivalente a la UNE 101 149-86.

UNE, Una Norma Espafiola.

ISO CETOP

A R
s (l) .

=
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Accionamiento de las valvulas
S (H Porpuisador

i EJEMPLOS
%_ Por palanca. h Por pedal. A

3/2 NC pulsador
retorno muelle ==

AYAVAVAN
c: zo;cgiliggfior ’\M: Por muelle. T —CI)_ $ R
i | Al_|B
i Por rodillo
o= Por rodillo. o5y il abatible. 4/2 pulsador
| | AAA
retorno muelle
" | Por pilotaje AT @ % R
- .E neuméticcj) [Zj Por electroiman.
== directo. T
P | i A | l B
— ore ectrpnmén y [Sric| Mando general .
]  peplas L e 5/2 pilotada 2 i
biestable
R E I

_ Mando general Mando por presién
4"{ por depresion. e | EO S8l it
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Antirretorno

777,
= A

///7

G-

Simbolo

Selectora
de circuito

At
//////

Yt

< o___

Simbolo

Valvulas reguladoras, de
control y de bloqueo

Reguladora de

caudal

LT |

i j

0.

/

7

AL

/7“\

Simbolo

Al

De simultaneidad

N

AV,

[

]

W

7

7,
7

S e

Simbolo

Reguladora de caudal

unidireccional
——

L

0] a

/

| —

I
I

T_?éfj

Simbolo

Escape rapido

(c)

P ==

Simbolo
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Cilindro de simple efecto

1- Camisa o cuerpo del cilindro
2- Embolo o piston

3- Vastago

4- Nuelle recuperador

5- Guia del vastago

- Tapa trasera

7- Tapa delantera

8- Toma de aire comprimido

[P

150 linea redonda

(810 ... 25 mm)

16
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Cilindro de doble efecto

- Camisa o cuerpo del cilindro

- Tapa trasera

- Tapa delantera

- Embolo o piston

- Vastago

- Collarin obturador

- Guia del vastago

- Anillo rascador

- Junta de estanqueidad " dinamica"’
10- Junta de estanqueidad "estatica"
11,12 - Tomas de aire comprimido

LU NE W~
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Fuerza que ejerce el
vastago

Cilindro de simple efecto Cilindro de doble efecto
Fuerza tedrica

Fuerza efectiva en el avance

™t D’
4 nD

96

F=PS=P

Fuerza efectiva en el avance

_y\ T‘\‘D

P = Presion, N/m2.

Fuerza efectiva en el retroceso

YD d')

Fe =P

E = Empuje del muelle, N.
D = Diametro del émbolo, mm2.
D = Diametro del vastago, mm2.

n = Rendimiento del cilindro.
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Métodos de fijacion de cilindros

CUELLO
ROSCADO

DIRECTO

PATAS

BRIDA BRIDA
POSTERIOR

HORQUILLA

MUNON
POSTERIOR OSCILANTE 19



